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Основные функции

Пункт Описание СТР
01 T-C DC Тотальное DCS шумоподавление энкодер установка 13
02 R-C DC Тотальное DCS шумоподавление декодер установка 13
03 RT-CDC Тотальное DCS шумоподавление Энкодер/Декодер синхронные

установки
13

04 5T-ENC не используется
05 TON DEC Включение или отключение DTMF,5TONE сигналов 19
06 SIGNAL Сигнальные комбинации. 18
08 W/N Wide/Narrow Channel-выбор режима 14
09 REV Обратная частота 18
10 TAL KAR Реверс  частоты 14
11 OFF SET Частота смещения 14
12 NAME Редактирование имени канала 16
13 RPLOCK запрет на передачу, когда канал занят 18
14 TX Запрет на передачу 18
15 BAND лимит группы 17
16 DSP SUB Частота/каналы режим отображения 15
17 BEEP ON/OFF сигнала озвучки нажатия клавиш. 16
18 TOT ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ 16
19 VOX передача разговора без RTT 15
20 VDELAY Установка времени задержки (голоса) управляемой передачи 17
21 APO Автоматическое отключение по таймеру 17
22 DTMF Делитель передачи 17
23 SQL (Установка уровня шумоподавителя) 15
24 SCAN Время скани рования 14
25 FTIME Функция отображения оставшегося времени. 20
26 LIGHT подсветка 17
27 COLOR Выбор подсветки 14
28 ID узнать  ИД 17
29 TB ST выбор вызывного тона 15
30 SAVE Режим энергосбережения 16
31 RADIO (радио) 16
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Функция шумоподавителя (SQL):

Функцией шумоподавления является отключение фонового шума в динамике во время
отсутствия приема полезного сигнала. Если уровень шумоподавления выставлен
корректно вы будете слышать голос во время приема сигнала

Нажмите кнопку [A], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку [8]
для входа в меню функций. Нажмите [B]/[C] для выбора меню 23 и отобразится SQL.
Вращаем ручку селектора каналов, выберите необходимый уровень шумоподавления
(доступно 9 уровней)
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

VOX передача разговора без RTT

Эта функция активирует передачу при разговоре в микрофон без нажатия кнопки РТТ.
Передача автоматически прекращается при прекращении разговора.

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 19 и отобразится VOX.
Вращаем ручку селектора каналов, выберите необходимый уровень .(доступно 10
уровней)
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].
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RADIO

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 31 и отобразится RADIO.
Вращаем ручку селектора:
ON: RADIO включено
OFF: RADIO выключено
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(BEEP) ON/OFF сигнала озвучки нажатия клавиш.

Трансивер может издавать звуковой сигнал во время нажатия клавиш на клавиатуре.

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 17 и отобразится BEEP.
Вращаем ручку селектора:
ON: BEEP включено
OFF: BEEP выключено
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(TOT) ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Предназначен для предотвращения случайной длительной работы на передачу. Вы можете
установить таймер на 1-27 минут, он останавливает передачу и подает звуковой сигнал
тревоги по окончании этого времени.

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 18 и отобразится TOT.
Вращаем ручку селектора.
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(SAVE) Режим энергосбережения

Эта функция используется для сохранении энергии батареи в случае отсутствия сигнала и
позволяет продлить время работы. При открытии шумоподавителя или нажатии клавиш
функция энергосбережения отменяется.

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 30 и отобразится SAVE.
Вращаем ручку селектора.
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(NAME) Редактирование имени канала

Для редактирования имени канала (до 5 буквенно цифровых символов).

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 12 и отобразится NAME.
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Вращаем ручку селектора- выбор символа .Для того чтобы передвинуться вперед/назад
нажимаем [1]/[4]
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(ID) узнать ИД

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 28 и отобразится ID. Под ним
отображается ID.

(LIGHT) подсветка

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 26 и отобразится LIGHT.
Вращаем ручку селектора. Доступно 3 режима: ON,OFF,AUTO
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(DTMF) Делитель передачи

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 22 и отобразится DTMF.
Вращаем ручку селектора. Доступно 3 режима: 50MS,100MS,200MS,300MS,500MS.
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(APO) Автоматическое отключение по таймеру

Когда функция включена, по истечению времени питание автоматически отключится.

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 21 и отобразится APO.
Вращаем ручку селектора. Доступно 4 режима: OFF, 30MIN, 1час, 2часа.
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(VDELAY) Установка времени задержки (голоса) управляемой передачи

Для того чтобы не терять голоса. Назначается время задержки.

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 20 и отобразится VDELAY.
Вращаем ручку селектора. Доступна задержка: 0,5-3sec и интервалом 0,1sec.
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(BAND) лимит группы

Когда эта функция включена, ввод частоты или просмотр частоты под VFO ограничены в
текущем диапазоне частот VFO

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 15 и отобразится BAND.
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Вращаем ручку селектора. Доступно 2 режима: OFF и ON
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(TX) Запрет на передачу

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 14 и отобразится TX.
Вращаем ручку селектора. Доступно 2 режима: OFF и ON
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(RPLOCK) запрет на передачу, когда канал занят

Эта функция запрещает передачу, когда канал занят

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 13 и отобразится RPLOCK.
Вращаем ручку селектора. Доступно 3 режима:
REPEAT: Передача сигналов закрыта. Это приостанавливает передачу, когда получает
неправильные сигналы.
BUSY: занято. Это приостанавливает передачу, когда получает любой сигнал
OFF: Операция RTT всегда возможна без занятого канала
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(REV) Обратная частота

Эта функция временно возвращает передачу и принимает частоты и сигналы о параметрах
настройки тона.

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 9 и отобразится REV.
Вращаем ручку селектора. Доступно 2 режима: ON, OFF
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(SIGNAL) Сигнальные комбинации.

Объединяет сигнальные функции различных систем.

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 6 и отобразится SIGNAL.
Вращаем ручку селектора. Доступно 5 режимов:
SQ: слышите все сообщения независимо от сигнальных тонов.
СT/DCS: слышите только сигналы с соответствием CTCSS или DCS
Tone: Слышите только сигналы с соответствием DTMF, 5-Tones
CT&TO: Слышите только сигналы с соответствием CTCSS, DCS,DTMF, 5-Tones
CT/TO: Слышите только сигналы с соответствием один из CTCSS, DCS,DTMF, 5-Tones
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].
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(TONDEC) Включение или отключение DTMF,5TONE сигналов

Эта функция означает DTMF или 5TONE настройки

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 5 и отобразится TONDEC.
Вращаем ручку селектора. Доступно 3 режима:
DTMF :текущий расширенный сигнал DTMF
5TONE: текущий расширенный сигнал 5TONE
OFF: закрыть расширенные сигналлы.
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].

(FTIME) Функция отображения оставшегося времени.

Нажмите [А], значок [F] отобразится в левом верхнем углу, нажмите кнопку  [8] для
выхода в меню функций. Нажмите [B]/[С] для выбора меню 5 и отобразится TONDEC.
Вращаем ручку селектора. Доступно 5 режимов:
FUNCT:Когда кончается установка функции или вводится в меню функция, иконка не
отображается.
1SEC : Когда кончается установка функции или вводится в меню функция, иконка
оставшиеся 1 секунды не отображается.
2SEC : Когда кончается установка функции или вводится в меню функция, иконка
оставшиеся 2 секунды не отображается.
3SEC: Когда кончается установка функции или вводится в меню функция, иконка
оставшиеся 3 секунды не отображается.
ALWAIS: Отображение функции всегда, только когда функциональная клавиша снова
нажата, символ исчезнет
Чтобы сохранить нажмите кнопку [D] или кнопку [#].


